
GT 1200 GTU 1200 V

Θέρµανση µ	ν
ν ή 
θέρµανση και 
παραγωγή θερµ
ύ 
νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋

ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ �ΕΣΤ� ΝΕΡ� ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΝΕΡ�Υ �ΙΚΙΑΚΗΣ �ΡΗΣΗΣ ΑΠ� 16 ΕΩΣ 47 kW

  GT 120 : ·o 16 ¤ˆ˜ 47 kW, για θέρµανση και 

σύνδεση σε καπν
δ	�


  GT 1200 : ·o 16 ¤ˆ˜ 47 kW, για θέρµανση και 

παραγωγή θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ µε 

µπ	ιλερ 160 ή και 250 λίτρων τ
π
θετηµέν
υ 

κάτω απ	 τ
 λέ�ητα

και σύνδεση σε καπν
δ	�


ΛΕΒΗΤΕΣ �ΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜ�ΚΡΑΣΙΑΣ Ε��ΠΛΙΣΜΕΝ�Ι ΜΕ 

ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕTPEΛΑIOY

  GTU 120 FF : 25 kW, για θέρµανση µ	ν
ν

για σύνδεση σε 
µoα�ovικ	 καπvαγωγ	 µ	ν
ν

  GTU 1200 V : ·o 16 ¤ˆ˜ 33 kW, για θέρµανση και 

παραγωγή θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ �ε 

µπ	ιλερ 130 λίτρων κάτω απ	 τ
 λέ�ητα και 

ενσωµατωµέν
 κάτω απ	 την επένδυση

για σύνδεση σε καπν
δ	�
 ή 
µoα�ovικ	 

καπvαγωγ	

Με επιλ�γή εν�̋ απ� τ�υ̋ ε%ή̋ 4 πίνακε̋ ελέγ)�υ:
X: απλ
π
ιηµέν
̋ πίνακα̋, �λ. σελ 5. 
B: στάνταρ �ασικ	̋ �λ. σελ 6. 

D: Diematic �λ. σελ. 7.

  ΣΥΝΘΗΚΕΣ &ΡΗΣΗΣ
Λέ*ητα̋:

Μέγιστη θερµ
κρασία, λειτ
υργία̋: 100 °C
Μέγιστη πίεση λειτ
υργία̋: 4 bar
Θερµ
στάτη̋ ρυθµι)	µεν
̋ απ	 30 έω̋ 90 ° C
Θερµ
στάτη̋ ασ*αλεία̋: 110 °C

Συσκευέ̋ θερµ�ύ νερ�ύ �ικιακή̋ )ρήση̋:
Μέγιστη θερµ
κρασία λειτ
υργία̋: 70 °C
Μέγιστη πίεση λειτ
υργία̋: 10 bar

+λα τα αέρια

 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ CE:
CE-1312BM3828

��

GT 120
ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙ>Υ/ΑΕΡΙ>Υ ΕΠΙ∆AΠE∆Ι>Ι ΑΠ> &ΥΤ>ΣΙ∆ΗΡ> 

GT 120

&αµηλή
θερµ
κρασία 
ρυθµι)	µενη
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ΤΑ ∆ΙΑΦ�ΡΑ ΠΡ�ΤΕΙΝ�ΜΕΝΑ Μ�ΝΤΕΛΑ

Κάθε λέ�ητα̋ παραδίδεται σε δέµατα για συναρ�
λ	γηση 
απ	 τ
ν εγκαταστάτη. Γι΄ αυτ
ύ̋ τ
υ̋ λέ�ητε̋, µπ
ρείτε 
να επιλέ�ετε έναν απ	 τ
υ̋ 3 πίνακε̋ ελέγ�
υ π
υ 
πρ
τείν
νται. ∆ιά*
ρ
ι καυστήρε̋ πετρελαί
υ ή αερί
υ σα̋ 

πρ
τείν
νται επίση̋ ω̋ επιλ
γή - �λ. σελ 5.
Oλα αυτά τα µ
ντέλα πρ
τείν
νται για σύνδεση σε 
καπν
δ	�
 µ	ν
ν.

 ΛΕΒΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕH>ΠΛΙΣΜ> ΜE ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ>Υ Ή ΑΕΡΙ>Υ

Μ�ΝΤΕΛ�

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓ��Υ

ΙΣ�ΥΣ kW
X (ΑΠΛ�ΥΣΤΕΥΜΕΝ�)

ΒΛ. ΣΕΛ. 5
B (ΣΤΑΝΤΑΡ)

ΒΛ. ΣΕΛ. 6
  D (Diematic 3)

ΒΛ. ΣΕΛ. 7

               

 Για θέρµανση µ	ν
ν
GT 120

       16-26 kW        GT 123 X        GT 123 B        GT 123 D

26-33 kW GT 124 X GT 124 B GT 124 D

33-40 kW GT 125 X GT 125 B GT 125 D

40-47 kW GT 126 X GT 126 B GT 126 D

       

        Για θέρµανση και 
παραγωγή θερµ
ύ 
νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋
GT 1200
Παραγωγή θερµ
ύ 
νερ
ύ 
ικιακή̋ 
�ρήση̋ µε µπ	ιλερ
L 160 (160 λίτρα)
ή L 250 (250 λίτρα) 
τ
π
θέτηση 
ρι)	ντια
κάτω απ	 τ
 λέ�ητα

16-26 kW - GT 1203  B/L160 GT 1203 D/L160

26-33 kW - GT 1204 B/L160 GT 1204 D/L160

33-40 kW - GT 1205 B/L160 GT 1205 D/L160

40-47 kW - GT 1206 B/L160 GT 1206 D/L160

33-40 kW - GT 1205 B/L250 GT 1205 D/L250

40-47 kW - GT 1206 B/L250 GT 1206 D/L250

8
5
7
5
Q

0
0
2

8
5
7
5
Q

0
0
3

Κάθε µ
ντέλ
 λέ�ητα παραδίδεται µε καυστήρα πετρελαί
υ 
ρυθµισµέν
 εκ των πρ
τέρων στ
 εργ
στάσι
 για 
ενσωµάτωση κάτω απ	 την επένδυση. Πρ
σ*έρεται η 

επιλ
γή στ
ν εγκαταστάτη µετα�ύ 2 πινάκων ελέγ�
υ B ή D.

 ΛΕΒΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕH>ΠΛΙΣΜ> ΜE ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ>Υ

Μ�ΝΤΕΛ�

ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΚΑΠΝ�∆���Σ

Ή OMOA�ONIKOΣ
ΚΑΠΝAΓΩΓOΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓ��Υ

ΙΣ�ΥΣ kW B (ΣΤΑΝΤΑΡ)
ΒΛ. ΣΕΛ. 6

  D (Diematic 3)
ΒΛ. ΣΕΛ. 7

               

 Για θέρµανση µ	ν
ν
GTU 120 FF

       Oµoα�ovικ	̋
καπvαγωγ	̋ 

(1)
       25 kW        GTU 124 B FF GTU 124 D FF

       

       GTU 1200 (FF) V
Θερµ	 νερ	 
ικιακή̋ 
�ρήση̋ µε µπ	ιλερ LI 
130 (130 λίτρα) κάτω 
απ	 τ
 λέ�ητα και 
ενσωµατωµέν
 κάτω 
απ	 την επένδυση

Καπν
δ	�
̋ 16-21 kW GTU 1203 BRS/V130* GTU 1203 DRS/V130*

21-27 kW GTU 1204 BS/V130 GTU 1204 DS/V130

27-33 kW GTU 1205 BS/V130 GTU 1205 DS/V130

Oµoα�ovικ	̋
καπvαγωγ	̋ 

(1)
25 kW GTU 1204 B FF/V130 GTU 1204 D FF/V130

8
5
7
5
Q

0
0
4

8
5
7
5
Q

0
0
8
A

(1) Αυτά τα µ
ντέλα διατίθενται µε έναν απ	 τoű 2 ε�ή̋ oµoα�ovικoύ̋ * RS: καυστήρα̋ µε πρoθερµαvτήρα πετρελαί
υ
καπvαγωγoύ̋ τη̋ επιλ
γή̋ σα̋:
- στάνταρ 
ρι)	ντιő oµoα�ovικ	̋ καπvαγωγ	̋ “HOR”
- κάθετő oµoα�ovικ	̋ καπvαγωγ	̋ + γωνία 90° “VER”
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ΤΕ�ΝΙΚΑ �ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

GT 120

 B C ØD E F 

GT 123, GT1203/L 160 565 685 125 300 50

GT 124, GT 1204/L 160 692 812 125 427 50

GT 125, GT 1205/L 160 819 939 125 554 50

GT 126, GT 1206/L 160 946 1066 153 681 99

GT 1205/L 250 819 939 125 554 50

 GT 1206/L 250 946 1066 153 681 99

 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε mm και ίντσε̋)

GT 1200/L 160, …/L 250

289

= E

F

60

60

163 285

570
B

C

1

4

2

3

570

25(1)

=

158

355

393

563

138 120

835

265

¢È¿ÙÚËÛË ÛÙË
‰È¿Ì. 110 mm,
ÚÔÎÂÎÔÌÌãÂÓË
ÛÙË ‰È¿Ì. 130 mm

4 ÛÂÈÚÒÌ·Ù·
M8 ÛÂ
‰È¿Ì. 150 mm,
4 ¯Ù˘‹Ì·Ù·
ÛÂ ‰È¿Ì. 170 mm

300

600

1

4

2

3

35(2)35(2)

150

930 (160 L) 

53 82,5

C

Modèle représenté: GT 1204/160 GT 1205/250
GT 1206/250

GT 1203/160

GT 1206/160

GT 1205/160

5

7

6

           283  
163

283

283

1306

B

F

355

158

285

1011

1181

756

738

516

286

61
600

600

489

1453

883

570

18

¢È¿ÙÚËÛË ÛÙË
‰È¿Ì. 110 mm,
ÚÔÎÂÎÔÌÌãÂÓË
ÛÙË ‰È¿Ì. 130 mm

4 ÛÂÈÚÒÌ·Ù·
M8 ÛÂ
‰È¿Ì. 150 mm,
4 ¯Ù˘‹Ì·Ù·
ÛÂ ‰È¿Ì. 170 mm

8
5
7
5
F0

0
7
D

8
5
7
5
F

0
0
9
D

Παρ
υσια)	µεν
 µ
ντέλ
: GTU 1204/L160

�  Ανα�ώρηση θέρµανση̋ GT 120 : R 1 1/4, 
GT 1200/.. : G1

�  Επιστρ
*ή θέρµανση̋ GT 120 : R 1 1/4, 
GT 1200/.. : G1

�  Κρ
υν	̋ εκκένωση̋ και πλήρωση̋ σύνδεση για 
σωλήνα εσωτ. διαµ. 14 mm

�  Στ	µι
 καπνών διάµ. D
�  Ανα�ώρηση θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ G1
�  Εισαγωγή ψυ�ρ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ G1
	  Επιστρ
*ή ανακυκλ
φ
ρία̋ θερµ
ύ νερ
ύ 


ικιακή̋ �ρήση̋ G 3 / 4 (πρ
αιρετική)

R = Σπείρωµα
G =  Κυλινδρικ	 ε�ωτερικ	 σπείρωµα, στεγαν	τητα 

µε πλακέ παρέµ�υσµα

(1) Ρυθµι)	µενα π	δια: 25 mm, δυνατ	τητα ρύθµιση̋ απ	 25 έω̋ 40 mm
(2) Ρυθµι)	µενα π	δια: 35 mm, δυνατ	τητα ρύθµιση̋ απ	 35 έω̋ 45 mm
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ΤΕ�ΝΙΚΑ �ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

GTU 124 FF

 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε mm και ίντσε̋)

60

210

60

285458427

987 570570

289

1

4

2

3

8348

25(1)

355

368

158

449

563
835

138 120

62

287

315

385

187,5

315

517

739

1050

1164

1436

630

420

25

635 260

163

223 952

163

1

5

7

3

6

4

2

8

35(2)

383

�   Ανα�ώρηση θέρµανση̋ GTU 124 FF : R 1 1/4, GTU 
1200../.. : G1

�  Επιστρ
*ή θέρµανση̋ GTU 124 FF : R 1 1/4, GTU 
1200../.. : G1

�  Κρ
υν	̋ εκκένωση̋ και πλήρωση̋ σύνδεση για 
σωλήνα εσωτ. διαµ. 14 mm

�  >µ	κεντρη σύνδεση (καπν	̋/αέρα̋) διάµ, 80/125 
mm για GTU 124 FF και GTU 1204 FF/V130
Στ	µι
 καπνών διάµ. D για GTU 1200/V130

�  Ανα�ώρηση θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ G1

�  Εισαγωγή ψυ�ρ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ G1
	  Επιστρ
*ή ανακυκλ
φ
ρία̋ θερµ
ύ νερ
ύ 


ικιακή̋ �ρήση̋ G 3 / 4 (πρ
αιρετική)

  Σωλήνα̋ εκρ
ή̋ των συµπυκνωµάτων
R = Σπείρωµα
G = Κυλινδρικ	 ε�ωτερικ	 σπείρωµα, στεγαν	τητα 
µε πλακέ παρέµ�υσµα

8
5
7
5
F0

1
1
D

8
5
7
5
F0

1
3
D

(1) Ρυθµι)	µενα π	δια: 25 mm, δυνατ	τητα ρύθµιση̋ απ	 25 έω̋ 40 mm
(2) Ρυθµι)	µενα π	δια: 35 mm, δυνατ	τητα ρύθµιση̋ απ	 35 έω̋ 45 mm

GTU 1200/V130

62

287

315

385

187,5

315

517

739

994

1164

1436

630

420

25

635

A

B

63

163

163

1

5

7

3

6

4

2

35(2)

35(2)

8
5
7
5
F0

1
0
E

GTU 1204 FF/V130

              A  B  Ø D

 GTU 1203/V130  825  133  125

 GTU 1204/V130  952  260  125

 GTU 1205/V130   1079  387  125
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ΤΕ�ΝΙΚΑ �ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 

Μ�ΝΤΕΛ�

GT GTU

       123

1203

124

1204

125

1205

126

1206

1203

RS/V

1204

S/V

1205

S/V

124 FF

1204 FF/V

 Ω*έλιµη ισ�ύ̋ kW 16-26 26-33  33-40  40-47  16-21  21-27  27-33 25 

 Ισ�ύ̋ *	ρτιση̋ kW 17,8-28,9 28,9-36,7  36,7-44,4  44,4-52,2  17,8-23,3  23,3-30,0  30,0-36,7 27,3 

 Πρ
ρρυθµισµένη ισ�ύ̋ kW - -  -  -  20  25  30 25 

 &ωρητικ	τητα νερ
ύ l 19 24,5  30  35,5  19  24,5  30 24,5 

 Πτώση πιέσεω̋ νερ
ύ ∆t =15 K mbar 2,6 4,1  6,0  8,9  1,7  2,8  4,1 2,4 

 Oγκ
̋ κυκλώµατ
̋ καπνών l 31 41  51  61  31  41  51 41 

 
Θάλαµ
̋

 διάµ. mm 240 240  240  240  240  240  240 240 

 
καύση̋

 �άθ
̋ mm 308 435  562  689  308  435  562 435 

  	γκ
̋ m3 16 21  26  31  16  21  26 21 

 Ρ
ή µά)α̋ καπνών          

  πετρέλαι
 
ικιακή̋ �ρήση̋ kg/h 48 60  73  88  38  49  60 44 

  *υσικ	 αέρι
 (GT) kg/h 50 62  75  90  -  -  - - 

 Απαραίτητη υπ
πίεση στ
 στ	µι
 mbar 0,25 0,30  0,35  0,35  0,08  0,12  0,12 - 

 Καθ. GT/GTU 120 kg 137 162  187  213  -  -  - 185 

 �άρ
̋ GT 1200/L 160-250 kg 238/- 264/-  289/352  315/379  -  -  - - 

 λέ�ητα GTU 1200 V kg - -  -  -  228  253  279 288 

 Κ>ΙΝΑ &ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ >Λ>ΥΣ Τ>ΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ

 &ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜ>Υ ΝΕΡ>Υ >ΙΚΙΑΚΗΣ &ΡΗΣΗΣ

Τιµέ̋ στην 
ν
µαστική ισ�ύ (ανώτερη ισ�ύ̋ τ
υ διαστήµατ
̋) και CO
2
 = 12% στ
 πετρέλαι
 και 9% στ
 *υσικ	 αέρι


Μέγιστη πίεση �ρήση̋ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋: 7 bar
ΣΗΜ.: Σύµ*ωνα µε τ
υ̋ καν	νε̋ ασ*αλεία̋, πρέπει να τ
π
θετήσετε µία �αλ�ίδα ασ*αλεία̋,
�αθµ
ν
µηµένη στα 7 bar στην είσ
δ
 ψυ�ρ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ τ
υ �π	ιλερ.

Μ�ντέλ� GT 1203/L 160 1204/L 160 1205/L 160 1206/L 160 1205/L 250 1206/L 250

 Ανταλλά�ιµη ισ�ύ̋ kW 26 28  28  28  36 36 

 Ωριαία απ	δ
ση ∆t=35 K l/h 640 690  690  690  885 885 

 Ειδική απ	δ
ση ∆t=30 K l/min 20,5 20,5  20,5  20,5  30 30 

 ∆υνατ	τητα άντληση̋ σε 10 λεπτά µε ∆t=30 K l/10min 255 255  255  255  385 385 

Μ�ντέλ� GT 1203/V130 1204/V130 1205/V130 1204 FF/V

 Ανταλλά�ιµη ισ�ύ̋ kW 21 27  28 25 

 Ωριαία απ	δ
ση ∆t=35 K l/h 515 665  690 615 

 Ειδική απ	δ
ση ∆t=30 K l/min 18 19  19 18,5 

 ∆υνατ	τητα άντληση̋ σε 10 λεπτά µε ∆t=30 K l/10min 215 220  220 220 

Aπ
δ	σει̋ παραγωγή̋ νερ
ύ &ρήση̋ σε, θερµ
κρασία περι�άλλ
ντ
̋ κτηρί
υ: 20 °C, θερµ
κρασία κρύ
υ νερ
ύ: 10 °C, 
θερµ
κρασία πρωτ
γεν
ύ̋ )εστ
ύ νερ
ύ: 80 °C, θερµ
κρασία απ
θήκευση̋ )εστ
ύ νερ
ύ &ρήση̋ (ECS): 60 °C

�Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓ��Υ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓ&>Υ X, ΑΠΛ>ΥΣΤΕΥΜΕΝ>Σ

> πίνακα̋ ελέγ�
υ X π
υ µπ
ρεί να ε�
πλίσει τ
υ̋ λέ�ητε̋ 
GT 123 έω̋ 126, συµπεριλαµ�άνει τα 	ργανα ελέγ�
υ και 

ασ*αλεία̋ π
υ επιτρέπ
υν τη λειτ
υργία τη̋ εγκατάσταση̋ 
ρυθµί)
ντα̋ τη θερµ
κρασία τη̋ µε τ
 θερµ
στάτη λέ�ητα.

Θερµ	µετρ
∆ιακ	πτη̋ λειτ
υργία̋ Λυ�νία συναγερµ
ύ Πλήκτρ
 δ
κιµή̋ τ
υ θερµ
στάτη ασ*αλεία̋

Ασ*άλεια µε 
�ρ
ν
καθυστέρηση 4A

Θερµ
στάτη̋ λέ�ητα 
ρυθµι)	µεν
̋ απ	 30
έω̋ 90 °C
(αρ�ικ	
στ
π 75 °C)

Θερµ
στάτη̋ ασ*αλεία̋ 
επαν
πλισµ
ύ µε τ
 �έρι 
110 °C

8
5
7
5
Q

0
4
4
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�Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓ��Υ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓ&>Υ B, ΒΑΣΙΚ>Σ
> πίνακα̋ ελέγ�
υ B π
υ µπ
ρεί να ε�
πλίσει 	λ
υ̋ τ
υ̋ 
λέ�ητε̋ τη̋ σειρά̋ GT 120, συµπεριλαµ�άνει τα 	ργανα 
ελέγ�
υ και ασ*αλεία̋ π
υ επιτρέπ
υν τη λειτ
υργία τη̋ 
εγκατάσταση̋ ρυθµί)
ντα̋ τη θερµ
κρασία τη̋ µε τ
 
θερµ
στάτη λέ�ητα. Έ�ει εκ κατασκευή̋ µία πρ
τεραι	τητα 
για την παραγωγή θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋: αισθητήρα 
θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋ π
υ παραδίδεται µε τα µ
ντέλα 

τη̋ σειρά̋ GT 1200 και GTU 1200 V, ή έ�τρα (συσκευασία AD 212) 
για τα µ
ντέλα GT/GTU 120 π
υ συνδέ
νται µε ένα ανε�άρτητ
 
εναλλάκτη θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋. Μπ
ρ
ύν να 
παραδ
θ
ύν επίση̋ δύ
 θερµ
στάτε̋ περι�άλλ
ντ
̋ έ�τρα: 

 ένα̋ πρ
γραµµατι)	µεν
̋ (συσκευασία AD 137), 
 άλλ
̋ µη 
πρ
γραµµατι)	µεν
̋ (συσκευασία AD 140).

Λυ�νία συναγερµ
ύ∆ιακ	πτη̋ λειτ
υργία̋

Λυ�νία + εµ*άνιση θερµ
κρασία̋ λέ�ητα

Λυ�νία + εµ*άνιση θερµ
κρασία̋
θερµ
ύ νερ
ύ 
ικιακή̋ �ρήση̋

∆ιακ	πτη̋ καλ
καίρι/�ειµώνα̋ Πλήκτρ
 δ
κιµή̋ τ
υ θερµ
στάτη ασ*αλεία̋

Θερµ
στάτη̋ ασ*αλεία̋ επαν
πλισµ
ύ µε τ
 
�έρι 110 °C

Ασ*άλεια µε 
�ρ
ν
καθυ-
στέρηση 4A

Ηλεκτρ
νικ	̋ 
θερµ
στάτη̋ θερµ
ύ 
νερ
ύ 
ικιακή̋ 
�ρήση̋

Ηλεκτρ
νικ	̋ 
θερµ
στάτη̋ 
λέ�ητα

8
5
7
5
Q

0
1
9

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÔÈÎÈ·Î‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ - ¶·Î¤ÙÔ AD 212

∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÌÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ 
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÔÈÎÈ·Î‹˜ 
¯Ú‹ÛË˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÌÂ ÙÔ˘˜ GT 
1200. √ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ 

·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Titan Active 
System® ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÌfiÈÏÂÚ ∑¡√Ã 
ÌÂ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ·Ófi‰ÈÔ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Î·Ïˆ‰È·Îfi˜ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ¯ÒÚÔ˘ - ¶·Î¤ÙÔ AD 137

∞˘Ùfi˜ Ô ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË 
Î·È ÙÔÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ 
ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ ÌÂ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú· 
Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ 3 ÙÚfiÔ˘˜ 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
-  ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜: Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (4 

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜) ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· 
ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 
“¿ÓÂÛË˜” ‹ “ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜” ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. 
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿ÓÂÛË˜ Î·È Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË 
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 5 Î·È ÙˆÓ 
30 ÆC.

-  ªfiÓÈÌÔ˜: Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÌfiÓÈÌË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 
ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô (ÌÂÙ·Í‡ 5 Î·È 30 ÆC).

-  ¢È·ÎÔ¤˜: ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 
·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ·Ô˘Û›·˜, ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ 
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ÌÂÙ·Í‡ 5 Î·È 30 ÆC) 
ÁÈ· Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô (·fi 1 ¤ˆ˜ 99 
ËÌ¤ÚÂ˜).

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿: 
- ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·: ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ LR6
- ÛÙ·ÙÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi: +/- 0,3 K
- Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ 2 Î·ÏÒ‰È·
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¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ¯ÒÚÔ˘ - ¶·Î¤ÙÔ AD 200

∞˘Ùfi˜ Ô ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÌÂ 
Ú·‰ÈÔÎ‡Ì·Ù· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙÔÓ 
Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ 
ÌÂ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú· Î·È Û‡ÌÊˆÓ· 
ÌÂ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ 
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ¯ÒÚÔ˘, 
·Î¤ÙÔ AD 137. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÌÂ ÎÔ˘Ù› ‰¤ÎÙË Ô˘ 
ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ï¤‚ËÙ·.

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿

-  ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·: ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ LR6
-  ÛÙ·ÙÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi: +/- 0,3 K
-  ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÌÂ Ú·‰ÈÔÎ‡Ì·Ù·, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ 

··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·ÏÒ‰È·, fiÚÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜: 75 m 
ÛÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ Â‰›Ô ‹ ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤ˆ˜ 2 
ÔÚfiÊÔ˘˜

-  Û‡Ó‰ÂÛË ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ‰¤ÎÙË ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ 
Ï¤‚ËÙ· ÌÂ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ ÚÔÛ˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÔ ‰›ÎÏˆÓÔ 
Î·ÏÒ‰ÈÔ
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ªË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ¯ÒÚÔ˘ - ¶·Î¤ÙÔ AD 140

∞˘Ùfi˜ Ô ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË 
Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂÙ·Í‡ 6 Î·È 
30 ÆC ÌÂ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ Î·˘ÛÙ‹Ú·.

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿: - ÛÙ·ÙÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi: +/ 0,4 K - 
Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ 2 Î·ÏÒ‰È·
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�Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓ��Υ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓ&>Υ D: DIEMATIC 3
> πίνακα̋ ελέγ�
υ DIEMATIC 3 είναι ένα̋ π
λύ ε�ελιγµέν
̋ 
πίνακα̋, π
υ ενσωµατώνει στάνταρ µία πρ
γραµµατι)	µενη 
ηλεκτρ
νική ρύθµιση π
υ διαµ
ρ*ώνει τη θερµ
κρασία 
τ
υ λέ�ητα ενεργώντα̋ στ
 καυστήρα σε συνάρτηση τη̋ 
ε�ωτερική̋ θερµ
κρασία̋ και ενδε�
µένω̋ τη̋ θερµ
κρασία̋ 
περι�άλλ
ντ
̋ εάν τ
 αλληλενεργ	 τηλε�ειριστήρι
 CDI 2 
(παρέ�εται πρ
αιρετικά) είναι συνδεµέν
.
Αρ�ικά, 
 DIEMATIC 3 µπ
ρεί να κάνει να λειτ
υργήσει 
αυτ	µατα µία εγκατάσταση κεντρική̋ θέρµανση̋, σε ένα 
κατευθείαν κύκλωµα �ωρί̋ �αλ�ίδα ανάµι�η̋ (µπ
ρεί να 
ρυθµισθεί επίση̋ σε κύκλωµα πισίνα̋).
Η σύνδεση εν	̋ αισθητήρα j.Ν.>.&. (π
υ παραδίδεται στάνταρ 
µε τ
υ̋ GT 1200 και GTU 1200 V) επιτρέπει τ
ν πρ
γραµµατισµ	 
και τη ρύθµιση εν	̋ κυκλώµατ
̋ j.Ν.>.&. µε δράση τ
υ ρυθµιστή 
επάνω στ
ν κυκλ
φ
ρητή τ
υ �π	ιλερ j.Ν.>.&. > κύκλ
̋ j.Ν.>.&. 
µπ
ρεί να ε�ασ*αλισθεί �άρη στην �
ηθητική επα*ή π
υ έ�ει 
ανε�άρτητ
 πρ
γραµµατισµ	.
Η πρ	σθεση µία̋ ή δύ
 επιλ
γών “δίσκ
̋ + αισθητήρα̋ 

για κύκλωµα �αλ�ίδα̋” επιτρέπει τη ρύθµιση εν	̋ ή δύ
 
κυκλωµάτων µε �αλ�ίδα ανάµι�η̋: παραδίδ
νται επίση̋ έ�τρα 
CDI 2 ή απλ
υστευµένα τηλε�ειριστήρια για καθένα απ	 αυτά 
τα κυκλώµατα.
Η σύνδεση άλλων επιπλέ
ν κυκλωµάτων είναι επίση̋ δυνατή 
µέσω ρυθµίσεων DIEMATIC VM. > DIEMATIC 3 ε�ασ*αλί)ει 
επίση̋ την πρ
στασία κατά τ
υ παγετ
ύ τη̋ εγκατάσταση̋ και 
τ
υ περι�άλλ
ντ
̋  �ώρ
υ  σε περίπτωση απ
υσία̋, αυτή µπ
ρεί 
να πρ
γραµµατισθεί ένα �ρ	ν
 πριν για περί
δ
 π
υ µπ
ρεί να 
διαρκέσει έω̋ 99 ηµέρε̋.
∆ιά*
ρε̋ άλλε̋ επιλ
γέ̋, 	πω̋ αισθητήρα̋ καπνών, ηλιακ	̋ 
αισθητήρα̋, διατίθενται πρ
αιρετικά. Επίση̋, 
 ρυθµιστή̋ έ�ει 
δυνατ	τητα πρ
στασία̋ “κατά τη̋ ν	σ
υ λεγεωνάριων”.
Επιπλέ
ν, σε περίπτωση σηµαντικ	τερων εγκαταστάσεων, είναι 
δυνατ	ν να συνδέσετε σε διαδ
�ή, δύ
 λέ�ητε̋ µε πίνακα 
DIEMATIC 3, αρκεί γι΄ αυτ	, να τα συνδέσετε µετα�ύ τ
υ̋ µε ένα 
καλώδι
 BUS.

Μ�νάδα ελέγ)�υ DIEMATIC 3, παράθυρ� κλειστ�

Μ�νάδα ελέγ)�υ DIEMATIC 3, παράθυρ� αν�ι)τ�

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

B

Πλήκτρα ρύθµιση̋ των θερµ
κρασιών:
Πλήκτρα ρύθµιση̋
θερµ
κρασιών:
-        θερµ
κρασία “καν
νική̋ 

λειτ
υργία̋” (απ	 5 έω̋ 30 °C)
-       θερµ
κρασία “�ειω�ένη̋ 

θερ�
κρασία̋” (απ	 5 έω̋ 30 °C)
-      θερµ
κρασία θ.ν.
.�. (εάν συνδέεται 

εναλλάκτη̋) (απ	 10 έω̋ 80 °C)

Πλήκτρα ρύθµιση̋ µε 
+ ή -

Πλήκτρ
 επιλ
γή̋ τ
υ τρ	π
υ λειτ
υργία̋: AUTO: αυτ	µατη λειτ
υργία σύµ*ωνα µε τ
 ωρ
λ	γι
 
πρ	γραµµα των δια*	ρων κυκλωµάτων

AUTO :   υπ
�ρεωτική λειτ
υργία σε θερµ
κρασία άνεση̋ µέ�ρι τα µεσάνυ�τα

AUTO :   υπ
�ρεωτική λειτ
υργία σε �ειω�ένη θερ�
κρασία µέ�ρι τα µεσάνυ�τα

AUTO : λειτ
υργία πρ
στασία̋ απ	 παγετ	 για την πρ
γραµµατισµένη διάρκεια

AUTO :   επιτρέπεται η *	ρτιση τ
υ µπ	ιλερ

>θ	νη

STANDARD

A.B.C PROGR

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

B

Πλήκτρα πρ	σ�αση̋ στι̋ ρυθµίσει̋ και 
στι̋ µετρήσει̋:
- κύλιση των τίτλων
- κύλιση των γραµµών
-  επιστρ
*ή στην πρ
ηγ
ύµενη γραµµή

Πλήκτρα πρ
γραµµατισµ
ύ:
- εγγρα*ή περι	δ
υ “καν
νική̋ λειτ
υργία̋” ή 
επιτρέπεται η *	ρτιση µπ	ιλερ

- εγγρα*ή “υπ
λειτ
υργία” περι	δ
υ ή δεν 
επιτρέπεται η *	ρτιση µπ	ιλερ

- επιστρ
*ή πρ
̋ τα πίσω στη γρα*ική ρά�δ
 τ
υ 
πρ
γράµµατ
̋

Πλήκτρ
 επιλ
γή̋ τ
υ κυκλώµατ
̋ A, B, C για 
πρ
γραµµατισµ	

Πλήκτρ
 διακ
πή̋ “Καλ
καίρι” µε τ
 �έρι:
η θέρµανση διακ	πτεται αλλά η παραγωγή θ.ν.
.�. ε�ασ*αλί)εται

Πλήκτρ
 “στάνταρ” Πρ
γράµµατ
̋:
P1:  ∆ευτέρα έω̋ Κυριακή 6.00 - 22.00
P2:  ∆ευτέρα έω̋ Κυριακή 4.00 - 21.00
P3:  ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή 5.00 - 8.00,
    16.00 - 22.00, Σά��ατ
 και Κυριακή 7.00 - 

23.00
P4:  ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή 6.00 - 8.00,
    11.00 - 13.30, 16.00 - 22.00, Σά��ατ
 6.00 - 

23.00, Κυριακή 7.00 - 23.00
Πρ	γραµµα ZNOX: επιτρέπεται η αναθέρµανση 
5.00 - 22.00
Πρ	γραµµα �
ηθητικ
ύ κυκλώµατ
̋: 6.00 - 
22.00

Πλήκτρ
 επιλ
γή̋ τ
υ πρ
γράµµατ
̋ θέρµανση̋ P1, P2, P3 ή P4 ανά 
κύκλωµα:
-  τα 4 πρ
γράµµατα πρ
ρυθµί)
νται στ
 εργ
στάσι
 (�λ. στάνταρ 

πλήκτρ
).
-  τα 3 πρ
γράµµατα P2, P3, P4 µπ
ρ
ύν να ρυθµισθ
ύν πρ
σωπικά

Πλήκτρ
 πρ	σ�αση̋ στι̋ ρυθµίσει̋ π
υ 
πρ

ρί)
νται για τ
ν εγκαταστάτη

8
5
7
5
F

0
2
0

8
5
7
5
F

0
2
1

Πίνακα̋ ελέγ)�υ

∆ιακ	πτη̋
λειτ
υργία̋

Λυ�νία συναγερµ
ύ

∆ιακ	πτη̋ 2 θέσεων:
- Auto: αυτ	µατη λειτ
υργία
- Manuel: �ειρ
κίνητη λειτ
υργία

Μ
νάδα ελέγ�
υ DIEMATIC 3 µε 
2 επίπεδα πρ	σ�αση̋: παράθυρ
 
κλειστ	 ή παράθυρ
 αν
ι�τ	

Ασ*άλεια µε 
�ρ
ν
καθυστέρηση (4A)

Θερµ
στάτη̋ ασ*αλεία̋ 
µε επαν
πλισµ	 µε τ
 �έρι 
110 ° C

Πλήκτρ
 δ
κιµή̋ τ
υ 
θερµ
στάτη ασ*αλεία̋

8
5
7
5
Q

0
2
2
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�Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓ��Υ

 ΕΠΙΛ>ΓΕΣ Τ>Υ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓ&>Υ D
Αισθητήρα̋ θερµ�ύ νερ�ύ �ικιακή̋ )ρήση̋ - Συσκευασία AD 212

Φωτ
γρα*ία και επε�ήγηση �λ. στ
 άνω µέρ
̋ 
τη̋ σελ. 6

∆ίσκ�̋ + αισθητήρα̋ για 1 *αλ*ίδα ανάµι%η̋ - Συσκευασία FM 48

Επιτρέπει τ
ν έλεγ�
 µία̋ �αλ�ίδα̋ ανάµι�η̋ 
µε ηλεκτρ
θερµικ	 ή ηλεκτρ
µη�ανικ	 
κινητήρα δύ
 κατευθύνσεων λειτ
υργία̋. 
Τ
 κύκλωµα �αλ�ίδα̋ και 
 κυκλ
*
ρητή̋ 
µπ
ρ
ύν να πρ
γραµµατισθ
ύν ανε�άρτητα.

Παρατήρηση: > DIEMATIC 3 µπ
ρεί να 
ε�
πλισθεί µε µία ή δύ
 επιλ
γέ̋ ∆ίσκ
υ + 
αισθητήρα για µια �αλ�ίδα ανά�ι�η̋.
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¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ CDI 2 - ¶·Î¤ÙÔ FM 51
¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ CDR 2 (ÌÂ ÔÌfi Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ) - ¶·Î¤ÙÔ FM 161 

¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ CDR 2 (¯ˆÚ›˜ ÔÌfi) - ¶·Î¤ÙÔ FM 162 

∂ÈÙÚ¤Ô˘Ó, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ı¤ÛË˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·Û‹˜ 
ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ 
ÙÔ˘ ›Ó·Î· DIEMATIC 3. ∂›ÛË˜, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó 
ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ ÁÈ· 
ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Î‡ÎÏˆÌ· (¤Ó· CDI 2 ‹ CDR 2 ·Ó¿ 
Î‡ÎÏˆÌ·).

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ CDR 2, Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· 
ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂ Ú·‰ÈÔÎ‡Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ 
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔ˘ ÔÌÔ‰¤ÎÙË 
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ï¤‚ËÙ·.

∞ÏÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ¯ÒÚÔ˘ - ¶·Î¤ÙÔ FM 52

∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ·ÏÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ 
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ı¤ÛË˜ 
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi 
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· DIEMATIC 3: 
·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (ÌfiÓÈÌË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 
¿ÓÂÛË˜ ‹ ÌÂÈˆÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·) Î·È 

·Ú¤ÎÎÏÈÛË Ú‡ıÌÈÛË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¯ÒÚÔ˘ 
(± 3,5 ÆC). ∂›ÛË˜, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË 
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ Î·Ì‡ÏË˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ ÙÔ˘ 
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ (1 CDS ·Ó¿ 
Î‡ÎÏˆÌ·).

∫·ÏÒ‰ÈÔ Û‡Ó‰ÂÛË˜ BUS (Ì‹ÎÔ˘˜ 12 m) - ¶·Î¤ÙÔ AD 134

∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ BUS ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂÙ·Í‡ 
2 ÏÂ‚‹ÙˆÓ ÌÂ ›Ó·Î· DIEMATIC 3 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ 

ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÂ ÛÂÈÚ¿ ‹ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÂ 
ÂÏÂÁÎÙ‹ DIEMATIC VM.

8
5
3
1
Q

0
1
3

™˘ÁÎÚfiÙËÌ· 2 ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ - ¶·Î¤ÙÔ AD 160

∂ÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ 
ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÏÏ¤ÎÙË Î·È ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÌfiÈÏÂÚ 

∑¡√Ã. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ›Ó·Î· 
ÂÏ¤Á¯Ô˘ DIEMATIC 3.

8
5
7
5
Q

0
4
8

Αισθητήρα̋ καπνών – Συσκευασία FM 47 (δεν παραδίδεται για GTU FF)

Επιτρέπει την ανάγνωση τη̋ θερµ
κρασία̋ 
καπνών και τ
ν έλεγ�
 τη̋ κατάσταση̋ 

καθαρι	τητα̋ των επι*ανειών ανταλλαγή̋ 
τ
υ θερµαντικ
ύ στ
ι�εί
υ.

8
5
3
1
Q

0
1
3

∞ÈÛıËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ùo ÌfiÈÏÂÚ ·oı‹ÎÂ˘ÛË˜ ∑NX (¶·Î¤ÙÔ AD 160 – AD 216)

,

,

DIEMATIC 3.

:

- GT/GTU (C) 120, GT 220, Elitec, Innovens 

MC 15/25, Elidens DTG 130-15/25

- Innovens MC 35 E to 45, Elidens DTG 130-35 

to 115

8
5
7
5
Q

0
3
4

8
6
6
6
Q

1
7
2

AD 241

AD 242

 - ¶·Î¤ÙÔ AD 241
  (  ) - ¶·Î¤ÙÔ AD 242

,

,

,

DIEMATIC 3  DIEMATIC-m 3, 

.

:

-

 (FM 51  FM 52), 

.

-

 (FM 161), 

.
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ΕΠΙΛ�ΓΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ

∫ÈÙ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ 2400 W - ¶·Î¤ÙÔ BH 76

∆Ô ÌfiÈÏÂÚ ∑¡√Ã L 160 ‹ L 250 ÙˆÓ GT/
GTU 1200 ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÂ› ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿ 
ÌÂ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ıÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂ 
Incoloy Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË Ú‡ıÌÈÛË˜ 
Î·È ¤Ó· ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜. ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ·È 

ÛÂ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ 
˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.
™ËÌÂ›ˆÛË: Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ ÛÂ ·˘Ù‹ 
ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔ ·Ófi‰ÈÔ 
Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô˘ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ 
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË.8

5
7
5
Q

0
3
8

∫ÈÙ Û‡Ó‰ÂÛË˜ Ï¤‚ËÙ·/ÌfiÈÏÂÚ BP/BC… - ¶·Î¤ÙÔ EA 116

∆Ô ÎÈÙ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ 
·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÌfiÈÏÂÚ BP/BC… ÁÈ· ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi 
ÔÈÎÈ·Î‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ‹ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ 
Ï¤‚ËÙ·. (∞fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ Ï¤‚ËÙ· Î·È ÌfiÈÏÂÚ: 
Ì¤Á. 500 mm). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ 
ÂÍ·ÂÚÈÛÙÈÎfi, ¤Ó· ÎÏ·¤ÙÔ, ¤Ó· Î˘ÎÏÔÊÔÚËÙ‹, 
Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛˆÏ‹ÓÂ˜ Î·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· 
ÙÂÌ¿¯È· ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ï¤‚ËÙ·/
ÌfiÈÏÂÚ.

∆Ô ·Î¤ÙÔ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛË˜ 
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔÈ 
ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ··¤ÚˆÛË ÙË˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È 
ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÁÈ· ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÎÈÙ 
Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÏÂ›„ÂÙÂ Ó· 
ÂÏ¤ÁÍÂÙÂ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÈÛıËÙ‹Ú· ∑¡√Ã ÛÙÔ 
·Î¤ÙÔ AD 212.

∫·˘ÛÙ‹Ú·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹ ·¤ÚÈÔ˘

>ι πρ
τειν	µεν
ι καυστήρε̋ πετρελαί
υ ή 
αερί
υ είναι καυστήρε̋ τη̋ πι
 νέα̋ γενιά̋ 
ιδιαίτερα συµπαγεί̋ και αθ	ρυ�
ι, ειδικά 
µελετηµέν
ι για να επιτύ�
υν τι̋ καλύτερε̋ 
επιδ	σει̋ σε συνδυασµ	 µε καθένα απ	 τ
υ̋ 
λέ�ητε̋ De Dietrich τη̋ σειρά̋ GT 120 π
υ 

ε�
πλί)
υν: πρ
σδίδ
ντα̋ υψηλή απ	δ
ση και 
π
ι	τητα καύση̋.>ι GT120/1200 µπ
ρ
ύν να 
ε�
πλισθ
ύν σύµ*ωνα µε την επιλ
γή σα̋ µε µία 
απ	 τι̋ σειρέ̋ καυστήρων π
υ περιγρά*
νται. 
>ι GTU 1200 V ε�
πλί)
νται ε� αρ�ή̋ µε τ
ν 
καυστήρα πετρελαί
υ M 100S.

M 100 S

8
8
0
2
Q

0
0
8
A

D
TG

1
3
0
_
Q

0
0
1
5

∞Ófi‰ÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ - ¶·Î¤ÙÔ EA 103

°È· Ù· ÌfiÈÏÂÚ ∑¡√Ã ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ GT/
GTU 1200/L Î.Ï., ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ 
ÚÔÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ·Ófi‰ÈÔ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ 

Ú‡ıÌÈÛË˜ Titan Active System® ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È 
ÌfiÓÈÌ· ˘fi Ù¿ÛË (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚÂ˜ 
Î·ÙÔÈÎ›Â˜).D

TG
1
3
0
_
Q

0
0
2
0

∫ÈÙ Û‡Ó‰ÂÛË˜ G ÛÂ R (1” Î·È 3/4”) - ¶·Î¤ÙÔ BH 84

∞˘Ùfi ÙÔ ÎÈÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 2 Ú·ÎfiÚ G 1-R 1 Î·È 
1 Ú·ÎfiÚ G 3/4-R 3/4 ÌÂ ·ÚÂÌ‚‡ÛÌ·Ù· Î·È 
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¤ÏÂ˘ÛË Ú·ÎfiÚ ÌÂ ÊÏ¿ÓÙ˙· ÛÂ 

ÎˆÓÈÎ¿ Ú·ÎfiÚ ÛÙ· ÌfiÈÏÂÚ ∑¡√Ã ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 
160 Î·È 250 Ï›ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ GT/GTU 1200.

D
TG

1
3
0
_
Q

0
0
2
1

G 100 S 8
8
0
2
Q

0
2
2
A

∫∞À™∆∏ƒ∞™
¶∂∆ƒ∂§∞π√À

∫∞À™∆∏ƒ∞™ Ã∞ª∏§∏™ ∂∫¶√ª¶∏™ NOX
(NOx < 120 mg/kWh)

M 100 RS
1 ‚·ıÌ›‰·˜

M 100/1 S
1 ‚·ıÌ›‰·˜

M 100/2 S
1 ‚·ıÌ›‰·˜

∂‡ÚÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ (kW) 16-31 22-33 29-47

∫∞À™∆∏ƒ∞™
∞∂ƒπ√À

∫∞À™∆∏ƒ∞™ Ã∞ª∏§∏™ ∂∫¶√ª¶∏™ NOX
(NOx < 80 mg/kWh)

G 100 S
1 ‚·ıÌ›‰·˜

∂‡ÚÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ (kW) 16-52
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ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ �Μ�Α��ΝΙΚ�Υ ΚΑΠΝΑΓΩΓ�Υ των µ�ντέλων GTU 124 FF και 1204 FF/V  

  Τ>Π>ΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑHΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Π>Υ ΠΑΡΕ&>ΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ 
Β>ΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕHΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠ> ΑΝ>HΕΙ∆ΩΤ> ΑΤΣΑΛΙ Π>Υ ∆ΙAΤΙΘΕΝΤAΙ 
ΠΡ>AΙΡΕΤΙΚA

�ριS�ντι� τερµατικ� Ø 80/125 mm π�υ παραδίδεται µε τ�υ̋ λέ*ητε̋ GTU… FF HOR
Πακέτ
 DB 90 �ασικ
ύ 
ρι)	ντι
υ άκρ
υ (για τ
ί�
υ̋ πά�
υ̋ µέ�ρι 30 cm) ή πακέτ
 
εκτεταµέν
υ 
ρι)	ντι
υ άκρ
υ DB 87 (για τ
ί�
υ̋ πά�
υ̋ µέ�ρι 60 cm).

Πρ	κειται για πτυσσ	µενα άκρα (ρυθµι)	µεν
 
µήκ
̋ απ	 64 έω̋ 94 cm για τ
 �ασικ	 άκρ
 ή 
απ	 94 έω̋ 124 cm για τ
 εκτεταµέν
 άκρ
). 
Παραδίδ
νται µα)ί µε 2 ρ
)έτε̋, εσωτερική 

και ε�ωτερική, και είναι ε*
διασµένα µε 
ένα απ
συναρµ
λ
γ
ύµεν
 ακρ
στ	µι
 για 
εύκ
λ
 καθαρισµ	.

D

A

C 

B

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

Βασικ	 άκρ
 680 έω̋ 980 µέγιστ
 300 360 έω̋ 660 640 έω̋ 940

Εκτεταµέν
 άκρ
 980 έω̋ 1280 µέγιστ
 600 660 έω̋ 960 940 έω̋ 1240

8
1
9
9
F0

3
9
A

Σιγαστήρα̋ για τ� *ασικ� ή τ� εκτεταµέν� �ριS�ντι� άκρ� - Πακέτ
 DB 88

Αυτ	̋ 
 σιγαστήρα̋ είναι δυνατ	 να 
ενσωµατωθεί στ
 ένα ή στ
 άλλ
 άκρ
.

8
5
7
5
Q

0
4
9

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ �ΡΙ��ΝΤΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ �Μ�A��ΝΙΚ�Υ ΚAΠΝAΓΩΓ�Υ ΤΥΠ�Υ C13

2%

30 mm

A

*
280 mm

ª¤ÁÈÛÙÔ ª‹ÎÔ˜ =

6,0 m(1) (3)

2%

a

c

30 mm

A

*

280 mm

ª¤ÁÈÛÙÔ ª‹ÎÔ˜ =

a+b = 2,5 m(1) (3)

A: Βασικ	 
ρι)	ντι
 τερ�ατικ	 – πακέτ
 DB 90 (πτυσσ	µεν
 απ	 

70 έω̋ 90 cm, συν
δευ	�εν
 µε  εσωτερική και ε�ωτερική ρ
)έτα 

και απ
συναρµ
λ
γ
ύµεν
 ακρ
στ	µι
 για εύκ
λ
 καθαρισµ	) π
υ 

παραδίδεται µε τ
 λέ�ητα GTU… HOR.

(*) πρ
σαρµ
)	µεν
 ε�άρτηµα τ
 
π
ί
 παραδίδεται µα)ί µε τ
 

λέ�ητα, ε�
πλισµέν
 µε µια υπ
δ
�ή µέτρηση̋ (µε τάπα) και ένα 

ακρ
στ	µι
 µε σωλήνα απ
�άκρυνση̋ των συµπυκνωµάτων.

(1) – Τ
 µέγιστ
 µήκ
̋ υπ
λ
γί)εται πρ
σθέτ
ντα̋ τα µήκη των 

κάθετων τ�η�άτων τ
υ καπναγωγ
ύ και τα ισ
δύναµα µήκη των 

άλλων 
�
α�
νικών στ
ι�είων (1 κεκαµµέν
̋ σωλήνα̋ 90° = 1,3 m, 1 

κεκαµµέν
̋ σωλήνα̋ 45° = 0,8 m).

- Τ
 µήκ
̋ αυτ	 αντιστ
ι�εί στ
 µέγιστ
 µήκ
̋ τ
 
π
ί
 είναι 

δυνατ	 να εγκατασταθεί για ένα λέ�ητα GTU 124 FF / 1204 V FF 

(ω*έλιµη̋ ισ�ύ
̋ 25 kW) σε ύψ
̋ έω̋ 250 m. Για λέ�ητε̋ 
ι 
π
ί
ι 

εγκαθίστανται σε µεγαλύτερα ύψη, τ
 µέγιστ
 αυτ	 µήκ
̋ καθώ̋ και 

η ω*έλιµη 
ν
µαστική ισ�ύ̋ τ
υ λέ�ητα µειών
νται.

- Η �ρήση τ
υ *υσιγγί
υ σιγαστήρα (παρέ�εται πρ
αιρετικά) 
δηγεί 

σε µια συµπληρωµατική απώλεια *
ρτί
υ ίση µε 2 m.

(3) Για µεγαλύτερα µήκη, παρέ)εται ένα κιτ µετατρ�πή̋ καυστήρα 

(πακέτ� FM 106). Συµ*�υλευτείτε µα̋.

8
5
7
5
F0

1
6
C
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 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ �Μ�Α��ΝΙΚ�Υ ΚΑΠΝΑΓΩΓ�Υ των µ�ντέλων GTU 124 FF και 1204 FF/V

  ΕΠΙΛ>ΓΕΣ ΓΙΑ Τ> >ΡΙj>ΝΤΙ> ΤΕΡΜΑΤΙΚO

950

250

450450

Πρ�σθήκε̋ Ø 80/125 mm
Πακέτ
 DB 92: µήκ
̋ πρ
σθήκη̋ 950 mm
Πακέτ
 DB 93: µήκ
̋ πρ
σθήκη̋ 450 mm
Πακέτ
 DB 94: µήκ
̋ πρ
σθήκη̋ 250 mm

Για τι̋ πρ
σθήκε̋ απ	 αν
�είδωτ
 ατσάλι 

Ø 80/125 mm διατίθενται πρ
αιρετικά 3 µήκη.
8
1
9
9
F0

4
3

Κεκαµµέν�̋ σωλήνα̋ 90° Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 96

8
1
9
9
F0

4
4

183

173

DB 96

6
5

95

2x

8
1
9
9
F0

4
5

Σετ 2 κεκαµµένων σωλήνων 45° Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 97

Τ
 σετ κεκαµµένων σωλήνων 45° ή 
 
κεκαµµέν
̋ σωλήνα̋ 90° επιτρέπ
υν, σε 
περίπτωση ανάγκη̋, την µετατ	πιση τ
υ 

ά�
να ε�	δ
υ τ
υ άκρ
υ σε σ�έση µε τ
ν 
ά�
να σύνδεση̋ στ
 λέ�ητα.

DB 97

Ευθύ περί*ληµα επιθεώρηση̋ Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 85

8
1
9
9
F0

4
8

250

DB 85

162

175

8
1
9
9
F0

4
9

Κεκαµµέν�̋ σωλήνα̋ επιθεώρηση̋ 90° Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 86

αυτά τα ε�αρτήµατα επιτρέπ
υν την 
επιθεώρηση των αγωγών.

DB 86

390- 640

Πτυσσ�µεν� τµήµα καπναγωγ�ύ Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 95 

Η �ρήση εν	̋ πτυσσ	�εν
υ τ�ή�ατ
̋ 

�
α�
νικ
ύ καπναγωγ
ύ είναι απαραίτητη, 
αν η �ρήση των δια*	ρων πρ
σθηκών π
υ 
πρ
τείν
νται παραπάνω δεν επιτρέπ
υν 

την επίτευ�η τ
υ επιθυµητ
ύ �ήκ
υ̋ 
στη συγκεκρι�ένη διάτα�η 
�
α�
νικ
ύ 
καπναγωγ
ύ. Επιτρέπει την αντιστάθµιση απ	 
39 έω̋ 64 cm σε ύψ
̋ ή σε µήκ
̋.

8
1
9
9
F0

4
2

DB 95

∆ακτύλι�̋ σύνδεση̋ - Πακέτ
 CX 79

> δακτύλι
̋ σύνδεση̋ Ø 125 mm επιτρέπει 
τη στερέωση των πρ
σθηκών DB 92, 93 ή 94 
παρακάτω.

8
6
6
6
Q

0
8
9

CX 79

�

�

230 m
m

Στε^άνι πρ�στασία̋ απ� αν�%είδωτ� ατσάλι - Πακέτ
 DB 99 

Παρέ�εται πρ
αιρετικά, είναι απαραίτητ
 για 
την κάλυψη τη̋ ε�	δ
υ τ
υ καπναγωγ
ύ 	ταν 

η τελευταία λειτ
υργεί σε ύψ
̋ µικρ	τερ
 
απ	 1,80 m πάνω απ	 τ
 έδα*
̋.

8
5
7
5
Q

0
5
1

DB 99

�ριS�ντια έ%�δ�̋ στέγη̋ (Απ
κλειστικά για κεραµίδια π
υ τ
π
θετ
ύνται �ωρί̋ 
κ
νιάµατα) - Πακέτ
 CX 49

Η επιλ
γή 
ρι)	ντια̋ ε�	δ
υ στέγη̋ 
για 
ρι)	ντιε̋ διατά�ει̋ επιτρέπει την 
πραγµατ
π
ίηση ε�	δων στα κεραµίδια µε 
γωνία 40 έω̋ 60°.

8
6
6
6
Q

0
9
6
A

CX 49

0,4m

0,6m

8
5
7
5
F0

3
6
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ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ �Μ�Α��ΝΙΚ�Υ ΚΑΠΝΑΓΩΓ�Υ των µ�ντέλων GTU 124 FF και 1204 FF/V 

Κάθετ� τερµατικ� Ø 80/125 mm + κεκαµµέν�̋ σωλήνα̋ 90° π�υ παραδίδεται µε τ�υ̋ 
λέ*ητε̋ GTU… FF VER - Πακέτ
 DB 91 (µαύρ
 �ρώµα) ή Πακέτ
 DB 89 (κ	κκιν
 �ρώµα) 
+ Πακέτ
 DB 96

Πρ	κειται για µια διάτα�η απ	 αν
�είδωτ
 
ατσάλι. Πρέπει να �ρησιµ
π
ιηθεί µε τι̋ 
διατά�ει̋ στεγαν	τητα̋ για τι̋ 
ρ
*έ̋, 
π
υ παρ
υσιά)
νται στην επ	µενη σελίδα. 
+ταν τ
 τερ�ατικ	 τ
π
θετείται κ
ντά σε 

τ
ί�ωµα, θα πρέπει να τηρείται µια ελά�ιστη 
απ	σταση. Η τιµή αυτή̋ τη̋ απ	σταση̋, π
υ 
αναγνωρί)εται µε τ
 γράµµα X τη̋ διπλανή̋ 
απεικ	νιση̋, υπ
δηλώνεται στ
ν πίνακα π
υ 
ακ
λ
υθεί.

Ø 200

Ø 205

X mini
8
0

1
9
0

4
8
0

1
0
5
1

Τ�ί)ωµα απ� υλικά �ικ�δ�µών καύσιµ� µη καύσιµ�

Πλευρά X, ελά�ιστη 1,5 m 0,5 m

8
1
9
9
F0

4
0

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΚ�ΡΥΦΗΣ ∆ΙΑΤΑ�ΗΣ ΤΥΠ�Υ C33

 

B:  Μαύρ
 κατακ	ρυ*
 άκρ
 – πακέτ
 DB 91 – π
υ 

παραδίδεται µε τ
ν λέ�ητα GTU… VER

(ένα άκρ
 κ	κκιν
υ �ρώµατ
̋ µπ
ρεί να παραδ
θεί – πακέτ
 

DB 89 – ύστερα απ	 )ήτηση).

 

C:  Κεκαµµέν
̋ σωλήνα̋ 90° π
υ παραδίδεται µα)ί µε τ
 

λέ�ητα.

(*) πρ
σαρµ
)	µεν
 ε�άρτηµα τ
 
π
ί
 παραδίδεται µα)ί µε 

τ
 λέ�ητα, ε�
πλισµέν
 µε µια πρί)α µέτρηση̋ (µε τάπα) και 

ένα ακρ
στ	µι
 µε σωλήνα ανάκτηση̋ των συµπυκνωµάτων.

(1) – Τ
 µέγιστ
 µήκ
̋ υπ
λ
γί)εται πρ
σθέτ
ντα̋ τα µήκη 

των κάθετων τ�ηµάτων τ
υ καπναγωγ
ύ και τα ισ
δύναµα 

µήκη των άλλων 
µ
α�
νικών στ
ι�είων (1 κεκαµµέν
̋ 

σωλήνα̋ 90° = 1,3 m, 1 κεκαµµέν
̋ σωλήνα̋ 45° = 0,8 m).

– Τ
 µήκ
̋ αυτ	 αντιστ
ι�εί στ
 µέγιστ
 µήκ
̋ τ
 
π
ί
 

είναι δυνατ	 να εγκατασταθεί για ένα λέ�ητα GTU 124 FF 

/ 1204 V FF (ω*έλιµη̋ ισ�ύ
̋ 25 kW) σε ύψ
̋ έω̋ 250 m. 

Για λέ�ητε̋ 
ι 
π
ί
ι εγκαθίστανται σε µεγαλύτερα ύψη, τ
 

µέγιστ
 αυτ	 µήκ
̋ καθώ̋ και η ω*έλιµη 
ν
µαστική ισ�ύ̋ 

τ
υ λέ�ητα µειών
νται. 

 

(3) Για µεγαλύτερα µήκη, παρέ)εται ένα κιτ µετατρ�πή̋ 

καυστήρα (πακέτ� FM 106). Συµ*�υλευτείτε µα̋.

B

Μέγιστ� µήκ�̋ 
= 6,0 m (1) (3)

C

*

8
5
7
5
F0

1
7
D
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 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ �Μ�Α��ΝΙΚ�Υ ΚΑΠΝΑΓΩΓ�Υ των µ�ντέλων GTU 124 FF και 1204 FF/V

Πέλµα στερέωση̋ στεγαν�τητα̋ για επίπεδη στέγη - Πακέτ
 CX 51

Τ
 πέλµα στερέωση̋ στεγαν	τητα̋ για 
επίπεδη στέγη έ�ει τ
 �ρώµα τ
υ αλ
υµινί
υ. 

Επιτρέπει την επίτευ�η στεγαν	τητα̋ µετα�ύ 
τ
υ άκρ
υ Ø 80/125 mm και τη̋ επίπεδη̋ 
στέγη̋.

8
6
6
6
Q

0
9
9

CX 51

∆ιατά%ει̋ στεγαν�τητα̋ για �ρ�^έ̋
Κεραµίδι µε µαύρ
 σωλην
ειδέ̋ περί�ληµα, για κλίση απ	 5 έω̋ 25° - Πακέτ
 CX 121
Κεραµίδι µε κ	κκιν
 σωλην
ειδέ̋ περί�ληµα, για κλίση απ	 5 έω̋ 25° - Πακέτ
 CX 120
Κεραµίδι µε µαύρ
 σωλην
ειδέ̋ περί�ληµα, για κλίση απ	 25 έω̋ 45° - Πακέτ
 CX 52
Κεραµίδι µε κ	κκιν
 σωλην
ειδέ̋ περί�ληµα, για κλίση απ	 25 έω̋ 45° - Πακέτ
 CX 83
Κεραµίδι µε µαύρ
 σωλην
ειδέ̋ περί�ληµα, για κλίση απ	 35 έω̋ 55° - Πακέτ
 CX 63
Κεραµίδι µε κ	κκιν
 σωλην
ειδέ̋ περί�ληµα, για κλίση απ	 35 έω̋ 55° - Πακέτ
 CX 84

Πρ
κειµέν
υ να επιτευ�θεί η πρ
σαρµ
γή 
στην κλίση τη̋ 
ρ
*ή̋, πρ
τείν
νται 
2 µ
ντέλα κεραµιδιών µε σωλην
ειδέ̋ 
περί�ληµα, τα 
π
ία επιτρέπ
υν τη 

διασ*άλιση τη̋ στεγαν	τητα̋ ανάµεσα στ
 
άκρ
 Ø 80/125 και στι̋ στέγε̋ µε κλίση.

5° - 25°,

25° - 45°

η
35° - 55°

5
0
0

500

8
6
6
6
Q

0
9
8

  ΕΠΙΛ>ΓΕΣ ΓΙΑ Τ> >ΡΙj>ΝΤΙ> ΤΕΡΜΑΤΙΚO

950

250

450450

Πρ�σθήκε̋ Ø 80/125 mm
Πακέτ
 DB 92: µήκ
̋ πρ
σθήκη̋ 950 mm
Πακέτ
 DB 93: µήκ
̋ πρ
σθήκη̋ 450 mm
Πακέτ
 DB 94: µήκ
̋ πρ
σθήκη̋ 250 mm

Για τι̋ πρ
σθήκε̋ απ	 αν
�είδωτ
 ατσάλι 

Ø 80/125 mm διατίθενται πρ
αιρετικά 3 µήκη.
8
1
9
9
F0

4
3

Κεκαµµέν�̋ σωλήνα̋ 90° Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 96

8
1
9
9
F0

4
4

183

173

DB 96

6
5

95

2x

8
1
9
9
F0

4
5

Σετ 2 κεκαµµένων σωλήνων 45° Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 97

Τ
 σετ κεκαµµένων σωλήνων 45° ή 
 
κεκαµµέν
̋ σωλήνα̋ 90° επιτρέπ
υν, σε 
περίπτωση ανάγκη̋, την µετατ	πιση τ
υ 

ά�
να ε�	δ
υ τ
υ άκρ
υ σε σ�έση µε τ
ν 
ά�
να σύνδεση̋ στ
 λέ�ητα.

DB 97

Ευθύ περί*ληµα επιθεώρηση̋ Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 85

8
1
9
9
F0

4
8

250

DB 85

162

175

8
1
9
9
F0

4
9

Κεκαµµέν�̋ σωλήνα̋ επιθεώρηση̋ 90° Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 86

αυτά τα ε�αρτήµατα επιτρέπ
υν την 
επιθεώρηση των αγωγών.

DB 86

390- 640

Πτυσσ�µεν� τµήµα καπναγωγ�ύ Ø 80/125 mm - Πακέτ
 DB 95 

Η �ρήση εν	̋ πτυσσ	�εν
υ τ�ή�ατ
̋ 

�
α�
νικ
ύ καπναγωγ
ύ είναι απαραίτητη, 
αν η �ρήση των δια*	ρων πρ
σθηκών π
υ 
πρ
τείν
νται παραπάνω δεν επιτρέπ
υν 

την επίτευ�η τ
υ επιθυµητ
ύ �ήκ
υ̋ 
στη συγκεκρι�ένη διάτα�η 
�
α�
νικ
ύ 
καπναγωγ
ύ. Επιτρέπει την αντιστάθµιση απ	 
39 έω̋ 64 cm σε ύψ
̋ ή σε µήκ
̋.

8
1
9
9
F0

4
2

DB 95

∆ακτύλι�̋ σύνδεση̋ - Πακέτ
 CX 79

> δακτύλι
̋ σύνδεση̋ Ø 125 mm επιτρέπει 
τη στερέωση των πρ
σθηκών DB 92, 93 ή 94 
παρακάτω.

8
6
6
6
Q

0
8
9

CX 79

�

�

230 m
m
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�Ι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

  GT 120 - GT 1200

Μ�ντέλ� GT 123 124 125 126
1203/L 

160
1204/L 

160
1205/L 

160
1205/L 

250
1206/L 

160
1206/L 

250

Σώµα µε 
ε�αρτήµατα

Αριθ. συσκ. FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 1 FM 2 FM 3 FM 3 FM 4 FM 4

Επένδυση + 
µ	νωση

Αριθ. συσκ. FM 10 FM 11 FM 12 FM 13 FM 10 FM 11 FM 12 FM 12 FM 13 FM 13

Πίνακα  ̋ελέγ�
υ X Αριθ. συσκ. FM 19 FM 19 FM 19 FM 19 - - - - - -

ή

Πίνακα  ̋ελέγ�
υ B Αριθ. συσκ. FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15

ή

Πίνακα  ̋ελέγ�
υ D Αριθ. συσκ. FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101

Αισθητήρα  ̋j.Ν.>.&. Αριθ. συσκ. - - - - FM 45 FM 45 FM 45 FM 45 FM 45 FM 45

Μπ	ιλερ L 160 Aριθ. συσκ. - - - - BH 72 BH 72 BH 72 - BH 72 -

j.Ν.>.&. L 250 Aριθ. συσκ. - - - - - - - BH 74 - BH 74

Σύν
λ
 σύνδεση̋ 
λέ�ητα/µπ	ιλερ

Αριθ. συσκ. - - - - BH 75 BH 73 BH 75 BH 73 BH 73 BH 75

Συν
λικ	̋ αριθµ	̋ συσκευασιών 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6

  GTU 1200V - GTU 124 FF - GTU 1204 FF/V
Μ�ντέλ� GTU 1203 RS/V 130 1204 S/V 130 1205 S/V 130 124 FF 1204 FF/V 130

Λέ�ητα̋ �ωρί̋ 
πίνακα ελέγ�
υ

Αριθ. συσκ. - - - FM 103 -

Σώµα λέ�ητα + 
ε�αρτήµατα

Αριθ. συσκ. FM 1 FM 2 FM 3 - FM 104

Επένδυση + 
σωληνώσει̋  
σύνδεση̋ 
λέ�ητα/µπ	ιλερ + 
αισθητήρα  ̋j.Ν.>.&.

Αριθ. συσκ. FM 30 FM 31 FM 32 - FM 105

Καυστήρα̋ 
πετρελαί
υ

Αριθ. συσκ. M 103 PRS M 104 PS M 105 PS -
Παpαδίδεται µε τ
 

σώµα λέ�ητα

Πίνακα  ̋ελέγ�
υ B Αριθ. συσκ. FM 15 FM 15 FM 15 FM 15 FM 15

ή

Πίνακα  ̋ελέγ�
υ D Αριθ. συσκ. FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101

Μπ	ιλερ
j.Ν.>.&.

 LI 130 Αριθ. συσκ. BH 70 BH 70 BH 70 - BH 70

�ασική 
ρι)	ντια 
διάτα�η 

Αριθ. συσκ. DB 90 DB 90

ή

εκτεταµένη 

ρι)	ντια διάτα�η

DB 87 DB 87

ή

Κάθετ	̋ 

µ
α�
νικ	̋ 
καπναγωγ	̋
+ γωνία 90 
µ
ιρών

Αριθ. συσκ.

DB 89 (κ	κκιν
)

DB 91 (µαύρ
)

+ DB 96

DB 89 (κ	κκιν
)

DB 91 (µαύρ
)

+ DB 96

Συν
λικ	̋ αριθµ	̋ συσκευασιών 5 5 5 3 η 4 5 η 6



15



DE DIETRICH THERMIQUE

Ανώνυµη εταιρεία (S.A.S) µε µετ
�ικ	 κε*άλαι
 ύψ
υ̋ 22.487.610 Eυρώ

57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

∆ËÏ. + 33 3 88 80 27 00 - º·Í + 33 3 88 80 27 99

www.dedietrich.com
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